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MARIAN BOBER, www.koelner.pl 
KOELNER S.A. 
51-416 Wroc
aw, ul. Kwidzy� ska 6 
 

SYSTEMY MOCOWA �  FIRMY KOELNER 

Grupa Koelner nale� y do czo
ówki producentów mocowa�  budowlanych w Europie. W sk
ad 
grupy kapita
owej KOELNER S.A. wchodz�  nast� puj� ce podmioty: 

– KOELNER – producent technik zamocowa�  budowlanych, 
– RAWL – producent ci�� kich zamocowa�  chemicznych i      mechanicznych. 
– MODECO – producent narz� dzi r� cznych i elektronarz� dzi. 
– WAPIENNICA – producent specjalistycznych narz� dzi do obróbki skrawaniem jak pi
y, 

wiert
a i frezy. 
– KOELNER 	a� cucka Fabryka � rub – producent elementów z
� cznych 
 

Dystrybucja towarów i produktów oferowa-
nych przez Grup�  Koelner odbywa si�  w kra-
ju i zagranic�  za pomoc�  kilkunastu oddzia-

ów: dziewi� ciu oddzia
ów krajowych 
(Wroc
aw – Centrala, Warszawa, Kraków, 
Pozna� , Gdynia, Szczecin, Lublin, 	ód�  
i Chorzów) oraz za granic� , m. in. w Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, 
Ukrainie, Litwie, 	otwie, S
owacji, 
Czechach, W� gry, Rumunia, Bu
garia oraz w 
innych krajach jako oddzia
y oraz spó
ki 
zale� ne. 

 

 

� wiat mocowa�  KOELNER 

W ramach technik zamocowa�  budowlanych firma KOELNER oferuje ca
y szereg ró� nego 
rodzaju 
� czników opartych na zasadzie po
� cze�  chemicznych i mechanicznych. Ca
y 
asortyment 
� czników mo� na podzieli�  na kilka podstawowych grup. I tak: 

1. Kotwy chemiczne oparte na bazie � ywic epoksydowych, epoksydowo-akrylowych, 
viniloestrowych. Wyró� niamy tutaj: 
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R-KEX (� ywica epoksydowa) + R-STUDS (pr� t gwintowany):  
Kotwa dwusk
adnikowa na bazie czystej � ywicy epoksydowej 
dozowana za pomoc�  wyciskacza. Przy zastosowaniu tej � ywicy 

uzyskujemy najwy� sze parametry wytrzyma
o� ciowe. Czas wi� zania zale� y od temperatury 
pod
o� a, mo� e by�  u� ywana w temperaturach dodatnich. 

Charakterystyka. 
– zakresie � rednic od M8-M30 (pr� ty gwintowane) oraz od  F 8-F 32 (pr� ty zbrojeniowe). 
– dost� pna w wersji ze stali nierdzewnej, 
– mo� liwo��  zastosowania tulei z gwintem wewn� trznym. 
– mo� liwo��  stosowania g
� bokiego kotwienia (katalog techniczny KOELNER). 
– dost� pna w wygodnych plastikowych opakowaniach o pojemno� ciach 300 i 400 ml, co 

pozwala na wykonanie wielu wkleje�  z jednej tuby oraz bezpieczny transport na 
budowie bez niebezpiecze� stwa zgniecenia. 

– zakres no� no� ci :10,6 kN – 102,2 kN. 
 

 
R-CAS (� ywica syntetyczna) + R-STUDS (pr� t gwintowany) 
Kotwa na bazie � ywicy syntetycznej wyst� puj� ca w postaci szkla-

nych ampu
ek zawieraj� cych: � ywic� , utwardzacz, piasek kwarcowy. Proces wi� zania rozpo-
czyna si�  przy rozbiciu ampu
ki oraz wymieszaniu sk
adników podczas wkr� cania pr� ta 
gwintowanego. Kotwa ta posiada bardzo dobre parametry wytrzyma
o� ciowe oraz jest 
atwa w 
monta� u. Dodatkowo po
� czenie cechuje bardzo wysokie bezpiecze� stwo, niezale� nie od 
zachowania odpowiednich procedur monta� owych. 

Charakterystyka. 
– mo� na stosowa�  w zakresie � rednic od M8-M30. 
– prosty sposób monta� u. 
– dost� pna w wersji ze stali nierdzewnej. 
– mo� liwo��  monta� u w temperaturze ujemnej. 
– zakres no� no� ci: beton B25 – 9,5 kN – 108,9 kN. 
 

 
R-HAC (� ywica syntetyczna) + R-STUDS (pr� t gwintowany) 
Kotwa na bazie � ywicy syntetycznej wyst� puj� ca w postaci szkla-

nych ampu
ek zawieraj� cych: � ywic�  i utwardzacz. Proces wi� zania rozpoczyna si�  przy 
rozbiciu ampu
ki podczas wbijania  pr� ta gwintowanego. Proces mieszania sk
adników nast� -
puje samoczynnie. Kotwa ta posiada bardzo dobre parametry wytrzyma
o� ciowe oraz jest 

atwa w monta� u. 

Charakterystyka. 
– mo� na stosowa�  w zakresie � rednic od M8-M30. 
– bardzo prosty sposób monta� u. 
– dost� pna w wersji ze stali nierdzewnej. 
– mo� liwo��  monta� u w temperaturze ujemnej. 
– zakres no� no� ci: beton B25 – 9,5 kN – 95,2 kN 
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R-KER (RV200) (� ywica epoksydowo-akrylowa) + R-STUDS 
(pr� t gwintowany) 
Kotwy na bazie � ywicy epoksydowo-akrylowej moj�  bardzo 
szeroki zakres zastosowania w wielu dziedzinach budowni-

ctwa, pocz� wszy od remontów starych budynków, poprzez mocowania w � cianach z materia-

ów porowatych, sko� czywszy na budownictwie drogowym. 	 ywica dozowana jest przy 
u� yciu pistoletu. Wyst� puje w pojemnikach 380 ml. 

Charakterystyka. 
– zakresie � rednic od M8-M24 (pr� ty gwintowane) oraz od F 8 – F 25 (pr� ty 

zbrojeniowe). 
– dost� pne w wersji ze stali nierdzewnej. 
– mo� liwo��  wklejania pr� tów zbrojeniowych. 
– poprzez optymalny dobór sk
adników � ywic�  dozuje si�  w 
atwy sposób, mo� na j�  

stosowa�  w szerokim zakresie temperatur, poprzez odpowiedni kszta
t mieszalnika nie 
wyst� puje zjawisko powstawania baniek powietrza podczas dozowania ( szczególnie 
przy du� ych � rednicach). 

– zakres no� no� ci: beton B25 – 5,4kN-42,8kN. 
 

 
R-KEM+ (RM50)  (� ywica poliestrowa) + R-STUDS (pr� t 

gwintowany) 
Kotwy na bazie � ywicy poliestrowej, podobnie jak epoksydowo-akrylowe, moj�  bardzo szero-
ki zakres zastosowania w wielu dziedzinach budownictwa. Ze wzgl� du jednak na ni� sz�  no� -
no��  g
ównie stosowane s�  do remontów starych budynków, mocowania w � cianach 
z materia
ów porowatych, � cianach z pustkami i gazobetonowych. 	 ywica dozowana jest przy 
u� yciu pistoletu jednot
okowego (powszechnie dost� pny). Wyst� puje w pojemnikach 160 ml. 

– mo� liwo��  stosowania w zakresie � rednic od M8-M24 – pr� ty gwintowane. 
– dost� pne w wersji ze stali nierdzewnej. 
– poprzez zastosowanie tulei siatkowej mo� liwo��  stosowania np. w � cianach  

z pustaków szczelinowych (np. PORTHERM). 
– poprzez optymalny dobór sk
adników � ywic�  dozuje si�  w 
atwy sposób, mo� na j�  

stosowa�  w szerokim zakresie temperatur, poprzez odpowiedni kszta
t mieszalnika nie 
wyst� puje zjawisko powstawania baniek powietrza podczas dozowania ( szczególnie 
przy du� ych � rednicach). 

– zakres no� no� ci: beton B25 – 5,4 kN-42,8 kN, pustak POROTHER – 2,0 kN-2,5 kN, 
beton komórkowy 1,0 kN-2,5 kN. 

2. Kotwy mechaniczne: 

Kotwy tulejowe: zamocowanie kotwy nast� puje poprzez rozparcie tulei rozpr�� nej. Tuleje 
s�  dwu, trzy lub cztero segmentowe. Charakterystyczne dla tych kotew jest to, i�  otwór wier-
cony w pod
o� u jest wi� kszy od „� rednicy pracuj� cej” kotwy. 
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SAFETY PLUS (R-SPL) kotwa segmentowa do najbardziej 
odpowiedzialnych zamocowa�  

Charakterystyka. 
– mo� liwo��  stosowania w betonie sp� kanym (strefa rozci� gana – aprobata ITB) 
– wykonana ze stali klasy 8.8. 
– zakres � rednic M8-M20. 
– dwa sposoby mocowania materia
u (� ruba lub nakr� tka). 
– zakres no� no� ci: beton B25 – 9,1 kN- 70,0 kN. 
– dost� pna w wersji ocynkowanej. 

 

RAWLBOLT (R-RB) kotwa tulejowa o charakterystycznej 
budowie pozwalaj� ca dzi� ki swojej konstrukcji na kotwienie nawet 
w pustakach betonowych lub p
ytach korytkowych. 

Charakterystyka. 
– mo� liwo��  stosowania w betonie sp� kanym (strefa rozci� gana – aprobata ITB) 
– Kotwa posiada gwint wewn� trzny, co pozwala na zastosowanie � rub klasy 5.8 lub 8.8. 
– Zastosowanie w pe
nych jak i w pustych pod
o� ach. 
– Zakres no� no� ci: beton B25 od 4,5 – 45,8 kN. 
– Zakres � rednic od M8-M24. 
– Dost� pny wariant ze � rub� , hakiem oraz „okiem”. 

 

 

R-DCA kolejna odmiana kotwy tulejowej o zupe
nie innej zasadzie 
osadzania i dzia
ania. Jest to kotwa TYPU B, w której rozpr�� enie 
nast� puje poprzez wbicie trzpienia kotwy, co powoduje rozpr�� enie 
i zaklinowanie 
� cznika. 

Charakterystyka. 
– mo� liwo��  stosowania w betonie sp� kanym (strefa rozci� gana – aprobata ITB) 
– posiada gwint wewn� trzny. 
– 
atwy, szybki monta�  pozwala na unikni� cie b
� dów monta� owych. 
– zakres � rednic od M6-M24. 
– zakres no� no� ci od 3,2 – 23,7 kN. 

 
Kotwy pier � cieniowe. Kotwy te maj�  kszta
t pr� ta gwintowanego w dolnej cz�� ci 

uformowanego w sto� ek. Na sto� ek nawini� ty jest pier� cie� , który zapewnia klinowanie 
w pod
o� u. Kotwy te w zale� no� ci od przeznaczenia (np. do strefy rozci� ganej czy � ciskanej) 
ró� ni�  si�  kszta
tem oraz materia
em pier� cienia.  

Wa� n�  cech�  tych kotew jest równie�  mo� liwo��  zwi� kszenia g
� boko� ci zakotwienia, 
dzi� ki czemu uzyskujemy wi� ksz�  wytrzyma
o��  na wyrywanie.  

 

R-SPT, R-HPT, R-XPT Z uwagi na fakt, � e otwór w po-
d
o� u wykonujemy t�  sam�  � rednic�  wiert
a co � rednica 
gwintu kotwy, kotwy te nale��  do najbardziej popularnych 
kotew mechanicznych. 

Charakterystyka. 
– Wykonana ze stali klasy 5.8. 
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– Zakres � rednic M6-M24. 
– Dost� pna w wersji ze stali ocynkowanej ogniowo oraz A4. 
– Zakres no� no� ci: beton B25 6.8 kN- 52.8 kN. 
– Mo� liwo��  zwi� kszenia g
� boko� ci zakotwienia. 
– Wyst� puje wersja do strefy rozci� ganej R-HPT. 

3. Systemy mocowa�  izolacji. 

FASADY 
Zastosowanie po
� czenia mechanicznego podczas docieplania � cian 

metod�  lekk�  mokr�  ma swoje uzasadnienie. Elewacja zewn� trzna budyn-
ku nara� ona jest na ci� g
e dzia
anie si
 odrywaj� cych – spowodowanych 
wiatrem, oraz si
 � cinaj� cych. Przede wszystkim jednak si
a ssania wiatru 
jest najcz� stsz�  przyczyn�  oderwania ocieplenia od pod
o� a. Praca ca
ej 
powierzchni elewacji jest równie�  przyczyn�  wewn� trznych p� kni��  
struktury kleju i w konsekwencji pojawienia si�  p� kni��  na tynku. 
Zastosowanie 
� cznika mechanicznego skutecznie niweluje te zjawiska.  

W asortymencie firmy Koelner S.A. znajduje si�  pe
na gama 
� czni-
ków. Odpowiedni dobór 
� cznika podyktowany jest rodzajem materia
u 
termoizolacyjnego (styropian, we
na mineralna), oraz materia
em pod
o-
� a, w którym osadzany jest ko
ek (pod
o� e pe
ne, puste, porowate). 

 

 

  

  
 

KOTWY DO � CIAN TRÓJWARSTWOWYCH 
Zadaniem kotew do 
� czenia � cian warstwowych jest pewne i d
ugo-

trwa
e po
� czenie równoleg
ych wzgl� dem siebie przegród budowla-
nych. Kotwy wykonane s�  ze stali odpornych na korozj�  i wyposa� one 
s�  w ko
nierze dociskowe, które oprócz funkcji stabilizuj� cej maj�  za 
zadanie odprowadzi�  wykraplaj� c�  si�  wod�  i zapobiec jej przenikaniu 
w g
� b materia
u termoizolacyjnego.  

 

DACHY 
Zamocowania firmy KOELNER S.A. to najbardziej ekonomi-

czny sposób na zapewnienie bezpiecze� stwa i d
ugotrwa
ej eksplo-
atacji dachu. 

Powierzchnie dachów, a w szczególno� ci dachów p
askich nara-
� one s�  na ci� g
e dzia
anie si
 odrywaj� cych i � cinaj� cych, spowodo-
wanych prac�  wszystkich elementów sk
adowych dachu. Z tego 
powodu, tak wa� ne jest zastosowanie do monta� u hydroizolacji 
i termoizolacji sprawdzonych i bezpiecznych zamocowa� . 
Na dobór 
� cznika teleskopowego wp
yw ma grubo��  i rodzaj 
izolacji oraz pod
o� e, w którym jest mocowany. Firma oferuje pe
n�  
gam�  zamocowa�  do ka� dego rodzaju pod
o� a stalowego, betono-
wego jak i innych materia
ów, z których mo� e by�  wykonany dach. 

 
 

 

4. Systemy monta� owe do lekkich obudów. 

	 � czniki samowierc� ce przeznaczone s�  do mocowania blach stalowych lub aluminio-
wych do ró� nych rodzajów konstrukcji no� nych (konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane) 
i blach na zak
ad. 
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Mocowanie p
yt warstwowych do cienko� ciennych jak i grubo-
� ciennych kszta
towników stalowych odbywa si�  za pomoc�  
� czni-
ków samowierc� cych, które dzi� ki zastosowaniu drugiego gwintu 
o wi� kszym skoku pod 
bem wkr� ta skutecznie niweluj�  ryzyko 
wgniecenia ok
adziny. Wszystkie wkr� ty wyst� puj�  tak� e z cyn-
kowan�  lub aluminiow�  podk
adk�  z nawulkanizowanym EPDM.  

 

 
 

Firma KOELNER S.A. lakieruje wkr� ty i inne wyroby z
� czne w technologii lakierowania 
proszkowego. Wszystkie 
� czniki dost� pne s�  w dowolnym kolorze wed
ug palety RAL. 
 Technologia wstrzeliwania przy pomocy osadzaków 
prochowych i gazowych umo� liwia bezpieczne osadza-
nie szerokiej gamy ko
ków zarówno w stali jak i pod
o� u 
betonowym. 

 

 

5. Z
� cza ciesielskie 

Firma KOELNER S.A. oferuje pe
n�  gam�  
� czników ciesielskich: 
– Wsporniki 
– Z
� cza krokwiowo-p
atwiowe 
– P
ytki perforowane 
– Z
� cza k� towe 
– K� towniki belkowe 
– P
ytki z� bate  

6. Mocowania ogólne. 

Firma KOELNER oferuje pe
ny zakres zamocowa�  ogólnobudowlanych takich jak: 
– Ko
ki rozporowe (Np. FIX ) 
– Ko
ki szybkiego monta� u do wbijania  
– Ko
ki ramowe (Np. KDS) 
– Mocowania do pustych przestrzeni (Np. � ruby „MOLLY”)  
– Ko
ki do � cian gipsowo – kartonowych (np. „DRIVA”) 
– Wkr� ty do stolarki budowlanej z PCV (np. KS)  
– Wkr� ty utwardzane  
– Wkr� ty fosfatowane 
– Akcesoria do suchej zabudowy wn� trz 

 

 
Wszystkie informacje techniczne dotycz� ce naszych wyrobów znajdziecie pa� stwo 

w naszym „Katalogu Technicznym KOELNER”, dost� pnym u naszych In� ynierów Konsul-
tantów, lub na naszej stronie internetowej www.koelner.pl  w dziale Produkty lub w dziale 
Kontakt 

 
 


